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DESCRIPTION

 Bitume Fluide bi-composant pour colmatage de fissures 

 Bi-composant bitume et durcisseur. Le mélange déclenche une réaction 

 chimique inoffensive avec élévation de Température ( < 90°C)

PROPRIETES/AVANTAGES

* Prêt à l'emploi après mélange des composants, facile à mettre en œuvre

* Longue conservation à l'abri 

* Utilisable directement sans primaire d'accrochage 

* S'applique avec des gants  sans personnel spécialisé, ni outillage particulier

 APPLICATIONS

 *  Colmater des fissures superficielles  sur enrobés pour prévenir d'infiltrations d'eau

*  Raccorder er colmater joints et/ou fissures pour prévenir la désagrégation des enrobés

*  Appliquer sur Enrobés, bétons et métaux ferreux

MISE en ŒUVRE

1- Nettoyer les zones à traiter

2- Bien Agiter le bidon pour homogénéiser. Ajouter ensuite le durcisseur et mélanger.

     Verser le produit mélangé à température extérieure comprise entre 10 et 35°C

     Le temps d'utilisation est de 20 mn à 20°C et de 15mn à 30°C

3- Laisser sécher 12 à 24 heures.

4- La prise complète a lieu dans les 72 heures suivant l'application

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - COMPOSITION

* 2 composants : bitume et Durcisseur. A mélanger

* Température d'application idéale : 20°C

* Apparence : visqueux

* Densité:  proche de 1,0

* Couleur :  noir brunâtre

CONDITIONNEMENT - CONSOMMATION

* Bidon métallique de 5 kg + durcisseur en pot de 650g

* Consommation :  variable - fonction de la taille des fissures

STOCKAGE - CONSERVATION

* Stocker dans son emballage d'origine, fermé, dans un local clos à l'abri du soleil et des

   grandes variations de températures.

* Conservation non mélangé  :  1 an dans son emballage d'origine 

* Elimination de l'emballage dans un centre de tri agrée

BITUME JOINT FLUIDE

Solution bitumineuse fluide à froid pour traitement de fissures et garnissage des joints

 et garnissage  des joints sur revêtements bitumineux ou béton.
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